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照明・音響ブース

千本桜ホール／平面図

照明・音響ブース

千本桜ホール／客席図（66席満席）

常設ベンチ

ベンチ 8名

パイプイス１７席（ほか予備３席）

パイプイス１０席

黒イス３１席（ほか予備１席）

※この図ではわかりやすくするために
　座席に色をつけています。実際の
　座席の色ではありません。
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照明・音響ブースユニット48ch
（DMX 1 to 1）
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千本桜ホール／回路図

天井回路1.5kwまで

フロア回路1.5kwまで

仮設回路1.5kwまで

仮設直回路1.5kwまで

天井回路2kwまで

並行コンセント1.5kwまで
客席上下共通／楽屋ブレーカー（換気扇 15ｗ×2）
裏通り単独／楽屋ブレーカー
楽屋共通／楽屋ブレーカー
PA電源単独／ブースブレーカー
※フロント上前と舞台下奥に
　平行 100V 電源を増設（各 1200W）

・弱電機材は基本移動禁止
・移動OKなのは常設 T1×8／捨て吊DF×9のみ
・平行直の容量は 1か所 12A
・DMX-OUTは５Pin4 口
・調光室のDMD-Splitter でパッチ
・８Univ まで調光室に引き込めます
　※必ず全ての原状復帰を行って下さい

千本桜ホール／常設照明図

常設吊／ T1×4

常設吊／ T1×4

捨て吊／DF×3捨て吊／DF×3

捨て吊／DF×3 捨て吊／DF×3

常設の灯体は常設と書かれた回路にさしてください
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機材凡例
--- 劇場機材 ① （弱電）---

Dotz36
WashLED(RGB)

--- 劇場機材 ② （一般）---

6inchFresnel
DF-500w

4inchConvex
T1-500w

4inchFresnel
WashLED(RGBL)

4inchFresnel
WashLED(WW)

3ChMode
RGB×8

常設／捨吊
0／ 12

常設／捨吊
8／ 0

4ChMode
RGBL×4

2ChMode
Dim/Strb×4

千本桜ホール
主催団体

公演名

仕込日

初日日

千穐楽公演終了時間

照明デザイナー

オペレーター

S=1/50（A4）

平行直


